
L’enceinte sans-fil SP-102-BT a été conçue dans un esprit audiophile afin de
garantir une restitution fidèle de ses musiques préférées dans un format
compact.

Ces enceintes sont équipés d’un amplificateur en classe D de 2x25W RMS.

Elles intègrent un récepteur Bluetooth© vous permettant d’écouter la
musique à partir de vos tablettes, smartphones ou d’un ordinateur.

La SP-102-BT intègre deux haut-parleurs de 3’’ larges bandes, étudiés
spécifiquement pour délivrer une excellente musicalité.

L’enceinte dispose par ailleurs d’une charge Bass-reflex afin de produire un
niveau de grave conséquent.

Elles disposent d’une connectique large et variée : entrée Phono débrayable
en entrée ligne, une entrée ligne stéréo mini-jack, une entrée numérique en
optique et une sortie caisson de graves.

Contrôlez vos enceintes via la télécommande ou à partir du clavier tactile
(sensitive touch) situé sur le dessus de l’enceinte active.

VUE D’ENSEMBLE
- Qualité de fabrication
- Connexion Bluetooth©

- Entrées ligne (ou Phono), ligne mini-jack
- Entrée numérique (optique)
- Sortie subwoofer
- Bass-reflex
- Télécommande
- Clavier tactile « invisible »
- Composants audiophiles 

Accessoires inclus
1x Cordon d’alimentation détachable
1x Adaptateur secteur
8x Patins en caoutchouc (4 par enceinte)
1x Câble RCA stéréo
1x Câble haut-parleurs
1x Télécommande RC-SP1
1x Mode d’emploi
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SP-102-BT Enceintes ac*ves 2x25W - Bluetooth© - Paire

Amplification
Classe D de 2x25W sous 4 ohms

Distorsion harmonique totale < 0.1%
Rapport signal/bruit > 86dB
Bande passante : 85Hz-20KHz

Auto OFF
Après 60 minutes de non utilisation

Haut-parleurs
2x 3’’ larges bandes

Connexion Bluetooth© 4.2
Portée de transmission : 
> 10m sans obstacle

Connectique enceinte active :
1x Entrée PHONO ou LIGNE
1x Entrée Ligne mini-jack
1x Entrée optique
1x Sortie Subwoofer RCA mono 
1x Sortie HP pour enceinte passive
1x Câble d’alimentation détachable

Connectique enceinte passive :
1x Entrée haut-parleurs pour 
connecter l’enceinte active

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Enceintes acjvesP
BluetoothP ©

Entrées Auxiliaires P
analogique et numérique
Sorje caisson de gravesP
BassP -reflex
Qualité de fabricajon P

POINTS FORTS

Codes EAN
Bambou Naturel (BN) :
0634154407189 

Bambou Noir (BB) : 
0634154407172

Bambou Rouge (BR) :
0634154407165 

Noyer (WA) : 
0634154407158 

DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids 
PRODUIT
110 x 214 x 214 mm
2.5 Kg pièce

CARTON
335 x 290 x 280 mm
6.1 Kg

FICHE LOGISTIQUE

BN BR BB WA


